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tinava vahemikus. Ajal, millal see tdnavastikuvorm tekkis, elas linna-
ehituse teooria tdisnurksuse tdhe all. Varssi selgus aga tegelikus
elus, et liikimise suhtes pole ruutjas tdnavastik kiillalt soodus ega
vastuvoetav esteetiliselt. Linna uusimal laienemisel Tamme moisa
viljal ndeme sellevastu kaarjaid ja soorjaid vorme ning kurutdna-
vastiku sugemeid — tunnused, mis kooskolas linnaehituse moodsa-
mate pOhimotetega.

Tinavastiku tihedus on suurim linnasiidames ja Taga-Karlovas
Neeva ja Tihe t. vahel, vdhim - linna iilejde-osas, Botaanika
(Kroonuaia) t. loodes ja Tiigi ning Voru tdn. vahelises sektoris, iildi-
selt aga 8.37 km iihel km?2:1. Priigitatud on tdnavaist ildiselt linna
siseosade tidnavad ja kodartinavastik, priigitamata linna addrte, eriti
loode ja kagu tidnavad. Et Kesk- ja Louna-Tartumaal puudub pinna
liheduses lubjakivi, siis on koOnniteed linnasiidames ja tdhisamail
tdnavail kas betoontahvlitest (Tarfus Sidrg ja Ko. vdi Riias Uhlmanni
valmistatud) voi harvemini ka asfaldist ja paest, vilisosades aga tellis-
kivide ja munakatega kaetud voi tiiesti kivitamata ning halvad.

Hoonestik ja hoonetesarjad. Tartu kuulub madalate asulate
liiki. Tavalisesti loetakse linna kohta normaalseks, et enamuses
on vahemalt kahe- ja kolmekordsed ehitused. Tartu jddb aga sellest
normist kaugele taha. Linnapildis on valdamas tdielikult {ihe- ja
kahekordsed elamud, kuna kolme- ja enamakordsed elamud moo-
dustavad tiithise protsendi iildarvust (vt. Ihk. 592). Arvestame veel seda,
et lisahooned (kuurid, aidad, pesukdogid, katusealused jne.) on pea
tdies ulatuses iihekordsed, siis suureneb hoonete iilldarvus iihekordsete
protsent veel tunduvamalt.

Ule poole neljakordseist (52.9%0) ja peaaegu pooled kolmekordseist
hooneist (41.6%°0) on koondunud esimesse linnajakku (vt. linna plaan),
mida pOhjustab siia kuuluv linnasiida. Uldiselt vidheneb hoonete
korgus keskusest linna-aarte poole, kus on koige rohkem iihekordseid.
Peaaegu ainult iihekordsed esinevad Taga-Karlovas, linna lounapool-
seimas osas. Karlova (end. eeslinn) ise on aga tiiiibiline kahe-
kordsete elamute raioon, mis algab Aida ja Ladumise tdnavalt, haarab
oma alla Karlova ja Voru -tin. vahemiku pohja pool Sobra tdnavat
ning ulatub Lille tinavani. Toomimie ja raudteejaama vahemik ning
iilejoe- (3.) linnajao suurem osa on sellevastu elamute korguse suhtes
kaugelt vahelduvamat laadi. Huvitavalt liheneb puu- ja segaehituste
protsent iildiselt iihe- ja kahekordsete omale ning moodustab tile “/s
elamute {ldarvust. Suurim on puu-elamute arv paari viimse aasta-
kitmne alul kujunenud Karlova (4.) linnajaos (97.5%0), selle jirele
iilejoe- (3.) linnajaos (82.5°), edasi 2. linnajaos ja kdige viihem esi-
meses (79.7%0). Viimase suur kivielamute protsent (20.3%/) tuleb
linnasiidame arvele, mis Botaanika-aia (end. Kroonuaia) tidnavaga
teravalt eraldub iilejddnud puumajade alast.

Vormilt. esindavad hooned iildiselt: iihekordsed — lamedaid,
kahekordsed — piistjaid voi tompjaid nelikiillikuid. Nii kahekordsete,



